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PHÒNG THIẾT KẾ

Thiết kế Kiểm tra Kiểm tra

VIỆN NGHIÊN CỨU NGÀNH
HÀNG BAN TGĐ

Tên linh kiện

Mã linh kiện

Hướng dẫn sử dụng dán cánh KG100HI

SPH0332300400

Công tắc xoay
chọn chế 

độ nước Lạnh

Công tắc xoay
chọn chế 

độ nước RO

Công tắc xoay
chọn chế 

độ nước Nóng

VÒI NÓNG VÒI LẠNH + RO

Giao diện điều khiển máy bao gồm 3 đèn báo trạng thái, 3 công tắc chọn lấy chế độ nước theo yêu cầu gồm : nước nóng, nước lạnh và nước 
RO và 2 vòi lấy nước gồm vòi nước RO – nước lạnh và vòi nước nóng.

ĐÈN BÁO CHỨC NĂNG MÔ TẢ

Lấy nước nóng: Mở công tắc Nước nóng và lấy nước tại vòi Nóng. 
Lấy nước RO: Mở công tắc nước RO và lấy nước tại vòi Lạnh + RO. 
Lấy nước lạnh: Mở công tắc Nước lạnh và lấy nước tại vòi Lạnh + RO.
  

Gạt công tắc sang vị trí ngoài 
cùng bên phải để mở vòi nước

Gạt công tắc sang vị trí ngoài 
cùng bên trái để đóng vòi nước

- Khi bầu nóng được gia nhiệt, đèn báo “NƯỚC NÓNG” sẽ sáng màu đỏ. Khi nước trong bầu được làm  nóng đủ 
nhiệt độ, đèn báo này sẽ tắt.

- Khi đèn sáng cần phải dừng ngay sử dụng chế độ nước nóng, sau đó liên hệ với TTDVKT để được tư vấn và hỗ 
trợ.

- Khi bộ phận làm lạnh hoạt động, đèn báo “NƯỚC LẠNH” sẽ sáng màu xanh. Khi nước trong bầu lạnh đạt nhiệt 
độ, đèn báo này sẽ tắt. 

Đèn báo trạng thái 
đun nước bầu nóng

Đèn báo trạng thái 
làm lạnh nước

Đèn báo trạng thái 
cạn nước bầu nóng

HƯỚNG DẪN ĐÓNG - MỞ CÔNG TẮC LẤY NƯỚC  

- Lắp đặt sản phẩm theo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm.
- Không bật công tắc nóng khi chưa có nước trong bầu nóng (chỉ bật khi tay gạt ở vị trí 
nước nóng mở và có nước chảy ra vòi nước).
- Điểm cuối đường thông hơi và toàn bộ đường ống thông hơi phải thấp hơn điểm ra của 
đường thông hơi phía sau máy tối thiểu 30cm.
- Nếu hơn 5 ngày không sử dụng máy, khóa nguồn nước và rút phích điện. Xả thải nước 
trong bình áp thông qua vòi nước. Khi sử dụng lại, bật nguồn điện và mở nguồn 
nước, xả 1-2 bình áp và sau đó nước có thể uống được trực tiếp. Lặp lại mỗi lần khi 
không sử dụng máy dài ngày.
- Luôn để công tắc và tay gạt ở vị trí đóng khi không lấy nước.
- Không chạm vào vòi nước khi đang lấy nước nóng.
- Không để trẻ em sử dụng với chế độ lấy nước nóng.

Vị trí dán
TEM SERIAL
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MỌI SỰ CỐ VUI LÒNG 
LIÊN HỆ HOTLINE:

1900 5555 66


